
仕様書 

既存の穀類乾燥・籾摺調製ライン内に、色彩選別の工程を追加することを目的とする。 

設置する場所は有限会社豊後農興 ライスセンター（大分県豊後高田市払田）とし、必要資

材の調達、現地に設置、正常に作動することの確認、ならびに運転指導までを含める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ： 既設の機材 

 

       ： 今回、設置する機材 

側面配置図 

平面配置図 



 

設置する機材の仕様と数量 

名称 規格 数量 単位 備考 

色彩選別機 6 インチ籾摺機対応 1 基 三相 200V 1.4kw 

パッケージｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 3.7kw ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ搭載 1 基 三相 200V 3.7kw 

立型タンク 95ℓ 1 基  

ﾌｨﾙﾀｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ  1 組  

集塵機  1 基  

色選タンク投入昇降機  1 基 既設材利用 

色選タンク  1 基 既設材利用 

満了警告灯  1 組  

ｼｭｰﾄ配管・2 方向切替・

ﾎｯﾊﾟｰ 

 1 組  

その他諸資材  1 式  

 

 


